
Cupalové podložky

Použitý materiál:   Cupalový plech

Povrchová úprava:   mechanická

Ozna ení Svorník Hmotnost Balení

vn jší vnit ní (kg/100ks) (ks)

Cupal M 3 8,5 3,5 M 4 0,053 100

Cupal M 4 8,5 4,5 M 4 0,053 100

Cupal M 5 11,0 5,5 M 5 0,060 100

Cupal M 6 13,0 6,5 M 6 0,070 100

Pr m r (mm)

Cupal M 6 13,0 6,5 M 6 0,070 100

Cupal M 8 17,0 8,5 M 8 0,080 100

Cupal M10 22,0 11,0 M 10 0,235 100

Cupal M12 28,0 13,0 M 12 0,365 100

Cupal M16 35,0 17,0 M 16 0,525 100

Cupal M20 40,0 21,0 M 20 0,580 100

Cupalové pásky

O í H t t B l íRozm ry (mm)Ozna ení Hmotnost Balení

(kg/ks) (ks)

Cupal 50x4/0,5 0,042 1

Cupal 50x6/0,5 0,063 1

Cupal 50x4 0,083 1

Cupal 50x6 0,125 1

Rozm ry (mm)

síla x ší ka x délka

1,0 x 40 x 500

0,5 x 40 x 500

0,5 x 60 x 500

1,0 x 60 x 500

Cupal 50x8 0,166 1

Cupal 50x10 0,208 1

Cupal 50x12 0,249 1

Cupal 50x20 0,415 11,0 x 200 x 500

1,0 x 80 x 500

1,0 x 100 x 500

1,0 x 120 x 500

Cupalové plechy

Ozna ení Hmotnost BaleníRozm ry (mm)Ozna ení Hmotnost Balení

(kg/ks) (ks)

Cupal 1,0x500x1000 2,075 1

Cupal 1,0x500x2000 4,150 1

Cupal 1,5x500x2000 6,225 1

Cupal 2,0x500x2000 8,300 1

1,0 x 500 x 1000

1,5 x 500 x 2000

2,0 x 500 x 2000

1,0 x 500 x 2000

Rozm ry (mm)

síla x ší ka x délka

Cupal 3,0x600x2000 12,450 13,0 x 600 x 2000
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